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Pojezierze Wielkopolsko-Kujawskie

RZGW Bydgoszcz

RZGW Poznań

RZGW Warszawa

❖ Opad 450 – 550 mm/rok

❖ Parowanie potencjalne - > 700 mm/rok

❖ Odpływ jednostkowy 0 – 2,5 l/s*km²



Susza
ROLNICZA

Susza 
HYDROLOGICZNA

Susza 
HYDROGEOLOGICZNA

Zagrożenie występowania suszy w Polsce



Zagrożenie występowania suszy w Polsce



Klimatyczny bilans wodny

01.06.2019-31.07.2019

źródło: http://www.susza.iung.pulawy.pl/kbw



Problem niedoborów wody w Wielkopolsce
i na Kujawach

rz. Noteć

rz. Noteć

rz. Warcica

rz. Warcica

Wydmy w gminie Sulsk



Kanał Mosiński

Powierzchnia zlewni wodowskazowej = 2 501,0 km2

SNQ = 4,1 m3/s q = 2,4 l/s*km2

SSQ = 6,0 m3/s
SWQ = 8,4 m3/s

y = -0,0132x + 32,23
R² = 0,0052
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Kanał Mosiński - Mosina

Qśr SSQ Linia trendu Qśr



Wełna

Powierzchnia zlewni wodowskazowej = 2 614,1 km2

SNQ = 5,9 m3/s q = 3,3 l/s*km2

SSQ = 8,6 m3/s
SWQ = 12,1 m3/s

y = -0,0707x + 10,709
R² = 0,07640,0
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Wełna - Kowanówko

Qśr SSQ Linia trendu Qśr



Obra

Powierzchnia zlewni wodowskazowej = 1 288,4 km2

SNQ = 3,0 m3/s q = 3,4 l/s*km2

SSQ = 4,3 m3/s
SWQ = 5,8 m3/s

y = -0,0484x + 5,7823
R² = 0,1748
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Obra - Zbąszyń

Qśr SSQ Linia trendu Qśr



y = -4E-05x + 66,863
R² = 0,3538
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SW Jez. Góreckie Linia trendu

P = 97,4 ha, V = 6,1 mln m3, Hmax = 15,5 m, A = 7,4 km2, zlewnia gliniasto-piaszczysta

jezioro źródłowe, nieregulowane, znajdujące się w zasięgu leja depresji ujęcia wód miasta 
Poznania

Jezioro Góreckie

Jezioro Góreckie



ΔH = 1,2 m

▬▬ lata 70-te XX wieku

▬▬ rok 2019



Jezioro Powidzkie

y = -3E-05x + 99,117
R² = 0,3908
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SW Jez. Powidzkie Linia trendu

P = 1084,1 ha, V =  125,3 mln m3, Hmax = 47,2 m, A = 79,63 km2, zlewnia gliniasto-piaszczysta

jezioro stabilizowane, o zlewni objętej częściowo zasięgiem leja depresji o/Kazimierz Północ
i o/Jóźwin IIB *Parametry jeziora wg  Jezioro Powidzkie wczoraj i dziś, 2019, pod red. Nowaka, Powierzchnia zlewni wg Atlasu Podziału Hydrograficznego Polski, 2005. pod red. Czarneckiej

Jezioro Powidzkie



Jezioro Wilczyńskie

y = -0,0004x + 112,24
R² = 0,7638
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SSW 1961-1980 SW Jez. Wilczyńskie Linia trendu

P = 173,8 ha, V =  12,6 mln m3, Hmax = 23,2 m, A = 30,76 km2, zlewnia gliniasto-piaszczysta

jezioro źródłowe, o zlewni objętej w całości zasięgiem leja depresji o/Kazimierz Północ
i o/Jóźwin IIB *Parametry jeziora wg Atlasu jezior Polski, t. I, 1996, pod red. Jańczaka, Powierzchnia zlewni wg Atlasu Podziału Hydrograficznego Polski, 2005. pod red. Czarneckiej

Jezioro Wilczyńskie



Działania Wód Polskich w zakresie zwiększenia retencji

❖ Bieżące piętrzenia na administrowanych obiektach

❖ Przywracanie funkcjonalności zniszczonym obiektom hydrotechnicznym

❖ Retencja wody w zbiornikach zaporowych

❖ Odrestaurowanie / odbudowa obiektów hydrotechnicznych w ramach Programu 
Kształtowania Zasobów Wodnych oraz Programu Planowanych Inwestycji

rz. Mała Wełna, jaz w km 26+945 (Nadmłyn)
rz. Flinta, jaz nr 64

rz. Flinta, jaz nr 63a



Piętrzenia na ponad 700 obiektach hydrotechnicznych

Północny Kanał Obry

rz. Pokrzywnica



Remonty i modernizacje obiektów hydrotechnicznych
realizowane w ramach środków własnych

Jaz Gryżyna, Kościański Kanał Obry

Jaz Gryżyna, Kościański Kanał Obry



Retencja wody w zbiornikach zaporowych

zb. Środa

zb. Kowalskie



Program Kształtowania Zasobów Wodnych
inaczej Retencja korytowa i jeziorna

❖ Zadania obejmujące prace inwestycyjne i utrzymaniowe przewidziane na lata 
2020-2022

❖ Prace polegające w głównej mierze na odbudowie, modernizacji lub budowie 
obiektów hydrotechnicznych na mniejszych rzekach i kanałach oraz retencji wody

w jeziorach, m.in.:

- Poprawa retencji jezior Samicy Stęszewskiej

- Odbudowa 6 jazów na rzece Rgilewce



Poprawa retencji jezior Samicy Stęszewskiej

rz. Samica Stęszewska,
zastawka w km 4 + 400 (Łódź)

❖ Jezioro Witobelskie
Zasięg – 124 ha

Retencja – 720.000 m3

❖ Jezioro Dymaczewskie
Zasięg – 108 ha

Retencja – 630.000 m3



Odbudowa 6 jazów na rzece Rgilewce

rz. Rgilewka

rz. Rgilewka

rz. Rgilewka



Jaz w km 22 + 726, rz. Rgilewka



Inwestycje rozpoczęte/planowane zwiększające
retencję na analizowanym obszarze

❖ Zadania przewidziane do finansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich

❖ Projekt pn. Zwiększenie retencji i odbudowa zasobów wodnych terenów 
pogórniczych na obszarze Wielkopolski wschodniej przewidziany do finansowania

w ramach Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji

❖ Inwestycje pozostałe finansowane ze środków własnych Wód Polskich, 
samorządowych i funduszy unijnych 

zbiornik pokopalniany w dawnej odkrywce Lubstów



Odbudowa jazu piętrzącego na rzece Osiecznica
w km 18+740 (poniżej Jeziora Chrzypskiego)

gm. Przytoczna, woj. lubuskie
Przewidywana retencja: 1,1 mln m3

Obszar oddziaływania inwestycji: 532 ha

Jaz na rz. Osiecznicy poniżej Jez. Chrzypskiego

Jaz na rz. Osiecznicy poniżej Jez. Chrzypskiego



Poprawa retencyjności zlewni Strugi Gołanieckiej

❖ Jezioro Czeszewskie
Zasięg – 520 ha

Retencja – 598.600 m3

❖Jezioro Laskownica
Zasięg – 31 ha

Retencja – 96.000 m3

❖ Jezioro Grylewskie
Zasięg – 130 ha

Retencja – 595.500 m3

❖ Jezioro Kobyleckie i Bukowieckie
Zasięg – 140 ha

Retencja – 531.000 m3

❖ Jezioro Durowskie
Zasięg – 162 ha

Retencja – 758.500 m3

rz. Struga Gołaniecka w km 10+500

rz. Struga Gołaniecka w km 0+460



Zwiększenie retencji i odbudowa zasobów wodnych terenów 
pogórniczych na obszarze Wielkopolski wschodniej



Odbudowa zasobów wodnych i poprawa stanu
hydrologicznego zlewni rzeki Warcicy,

poprzez jej zasilanie wodami rzeki Warty – Etap I



Odbudowa zasobów wodnych i poprawa
stanu hydrologicznego zlewni rzeki Warcicy… – Etap II

Jaz w km 1+080

Jaz w km 6 + 460

Jaz w km 10  + 050



❖ Pobór wód w ilości 0,5-1,5 m3/s
z Jez. Gosławskiego w miejscu istniejącej 

centralnej pompowni ZE PAK S.A.

❖ Budowa rurociągu po nieczynnej linii 
kolejowej ZE PAK S.A. i na zwałowisku 
wewnętrznym po odkrywce Kazimierz 

Południe i Kazimierz Północ

❖ Połączenie kanałem/rurociągiem
o długości ~1,5 km zbiornika Kleczew, 

Roztoka i Jóźwin

❖ Włączenie powstałych zbiorników
do istniejącej sieci hydrograficznej

Zwiększenie retencji i ochrony przeciwpowodziowej
środkowej Warty poprzez wykorzystanie potencjału

zbiorników powyrobiskowych w zlewni Biskupiej Strugi



Poprawa retencyjności jezior zlewni Meszny
poprzez budowę progów stabilizujących

na wypływach z jezior…



Odbudowa zasobów wodnych jezior
Pojezierza Gnieźnieńskiego – obiekty

w kompetencji RZGW w Poznaniu (zlewnia Biskupiej Strugi)



Odbudowa zasobów wodnych jezior
Pojezierza Gnieźnieńskiego – obiekty

w kompetencji RZGW w Bydgoszczy (zlewnia Małej Noteci i Panny)

Jez. Popielewskie

Jez. Ostrowickie

Jez. Kruchowskie

Jez. Szydłowskie
Jez. Kierzkowskie

Jez. Kościelne

Jez. Kardos

Jez. Kamienieckie

jez. Gać

Jez. Miława

Jez. Mogileńskie

Jez. Wiecanowskie

jez. Kiełcze

Jez. Skubarczewskie

jez. Niedzięgiel

Jez. Białe

jez. Piłka

jez. Słowikowo

jez. Szczeglin

jez. Młynek

jez. Malicz

jez. Folusz

jez. Palędzie

jez. Mielno

Jez. Chwałowskie

Jez. Wienieckie

Jez. Parlińskie

jez. Żabienko
jez.  Chabsko Małe

jez.  Chabsko Duże

N

jez. Bystrzyca

Warszawa
Poznań

Panna Północna

Mała Noteć

Panna
Południowa

rz. Mała Noteć



Przerzuty wód z Warty do jezior stanowiska szczytowego

Śluza i pompownia Morzysław



Zwiększenie możliwości retencyjnych jeziora Lednica
i jego zlewni

Planowane NPP ma wynosić 109,4 m n.p.m.  co pozwoli uzyskać pojemność retencyjną 3,3 mln m3

MaxPP ma wynosić 109,8 m n.p.m. co pozwoli uzyskać pojemność powodziową 1,2 mln m3 

Bezpośredni zasięg oddziaływania: 330 ha oraz tereny przyległe



Poprawa retencyjności jezior w zlewni Gąsawki

Jez. Biskupińskie
Jez. Weneckie

http://paluki.travel.pl/o-regionie

Żnin - Gąsawka



>6,5 mln m3

Rozbiórka i odbudowa jazu Perzyny i jazu Rybojady
Zadania współfinansowane przez lokalne samorządy i Lasy Państwowe

jaz Rybojady, rz. Obra

jaz Perzyny, rz. Obra

>4,0 mln m3

Sygnatariusze listu intencyjnego, dotyczącego 
odbudowy jazu Perzyny



Odrestaurowanie / odbudowa jazów i budowa progów
na rzece Małej Wełniejaz w km 26+945 (Nadmłyn)

jaz w km 33+960 (Bliżyce)

jaz w km 37+795 (Łubowiczki)

jaz w km 31+175 (Glinno)



Budowa zbiornika retencyjnego Tulce

Zbiornik Tulce
➢ obiekt na rzece Męcina

➢ gm. Kleszczewo,
pow. poznański

➢ powierzchnia – 16,0 ha
➢ pojemność – 242 tys. m3



ŚCIEŻKA PIESZO ROWEROWA 
WOKÓŁ ZBIORNIKA

MIEJSCE WYPOCZYNKOWE

BUDOWLA PRZELEWOWO 
UPUSTOWA

Planowany zbiornik na Kanale Flisa

ZIELONY TARAS WIDOKOWY

WYSOKOŚC PIĘTRZENIA Hp = 4,80 m

POWIERZCHNIA ZALEWU PRZY NPP = 9,84 ha

POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA PRZY NPP = 170 000 m³



Przebudowa jazu na rzece Samie w km 6+520 
z utworzeniem zbiornika retencyjnego

dz. 41

dz. 39

dz. 81094

dz. 38

dz. 40

pow. szamotulski, gm. Obrzycko – obszar wiejski, obr. ew. Mędzisko



Przebudowa jazu na rzece Samie w km 6+520 
z utworzeniem zbiornika retencyjnego

❖ Pow. – ~30 ha

❖Obj. – ~310.000 m3

❖Gł. max. w korycie rzeki – 3,6 m

❖Gł. max. w czaszy zbiornika – 1,7 m



Zmiana Instrukcji Gospodarowania Wodą
Zbiornika Pakoskiego i jeziora Gopło

Kruszwica – jez. Gopłohttps://janikowo.com.pl/galeria/120

Zb. Pakoski

Pakość



Zmiana Instrukcji Gospodarowania Wodą
Zbiornika Pakoskiego i jeziora Gopło
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SW Jez. Pakoskie Linia trendu

73,0

74,0

75,0

76,0

77,0

78,0

79,0

lis
.6

0

lu
t.

6
2

m
aj

.6
3

si
e.

6
4

lis
.6

5

lu
t.

6
7

m
aj

.6
8

si
e.

6
9

lis
.7

0

lu
t.

7
2

m
aj

.7
3

si
e.

7
4

lis
.7

5

lu
t.

7
7

m
aj

.7
8

si
e.

7
9

lis
.8

0

lu
t.

8
2

m
aj

.8
3

si
e.

8
4

lis
.8

5

lu
t.

8
7

m
aj

.8
8

si
e.

8
9

lis
.9

0

lu
t.

9
2

m
aj

.9
3

si
e.

9
4

lis
.9

5

lu
t.

9
7

m
aj

.9
8

si
e.

9
9

lis
.0

0

lu
t.

0
2

m
aj

.0
3

si
e.

0
4

lis
.0

5

lu
t.

0
7

m
aj

.0
8

si
e.

0
9

lis
.1

0

lu
t.

1
2

m
aj

.1
3

si
e.

1
4

lis
.1

5

lu
t.

1
7

m
aj

.1
8

si
e.

1
9

SW jez. Gopło Linia trendu



Spodziewane efekty podejmowanych działań

❖ Spowolnienie odpływu wód i zachowanie przepływów środowiskowych w rzekach

❖ Zwiększenie retencji powierzchniowej i gruntowej na terenach rolnych i leśnych

❖ Zwiększenie ochrony przeciwpowodziowej w zlewni Warty

❖ Zwiększenie odnawialności zasobów wód podziemnych

❖ Poprawa dostępności wody dla rolnictwa i leśnictwa

❖ Odtworzenie mokradeł 



Dziękuję za uwagę
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