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B-2 POK.201 WYMIANA ODPADAJĄCYCH KAFLI OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
B-2 POK.201 WYMIANA ODPADAJĄCYCH KAFLI

1 KNR 2-02
0925-01

Osłony mebli folią polietylenową m2

5*3 m2 15.000
RAZEM 15.000

2 KNR 4-01
0211-01

Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub
podłogach
Krotność = 2

m2

5*2 m2 10.000
RAZEM 10.000

3 NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe
Krotność = 2

m2

5*2 m2 10.000
RAZEM 10.000

4 KNR 4-01
0710-01

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawy cementowo-wa-
piennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ce-
ramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu)

m2

5*2 m2 10.000
RAZEM 10.000

5 NNRNKB
202 0838-04

(z.IV) Licowanie ścian o pow. ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym.
20x25 cm na zaprawie klejowej "ATLAS"

m2

5*2 m2 10.000
RAZEM 10.000

6 NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe
Krotność = 2

m2

5*1.2 m2 6.000
RAZEM 6.000

7 KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian

m2

5*1.2 m2 6.000
RAZEM 6.000

8 KNR 4-01
1215-08

Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych m2

5*3 m2 15.000
RAZEM 15.000

9 KNR 4-01
0108-07
0108-08 

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 15 km grunt kat.
IV

m3

5*2*0.02 m3 0.200
RAZEM 0.200

10 Opłata za utylizację m3

5*2*0.02 m3 0.200
RAZEM 0.200
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Norma PRO Wersja 4.69 Nr seryjny: 34205


