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y = 0.0144x - 20.217 

R² = 0.1905 
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y = 0.2978x - 55.099 

R² = 0.0078 
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Klimatyczny bilans wodny- Skierniewice 
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Wielkość produkcji i ceny maliny dla przemysłu przetwórczego 

Smoleński T. 2016 
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Efektywność nawadniania borówki  

SZD Dąbrowice 

Kontrola Nawadnianie 
Tryngiel-Gać, Treder2017 



Tryngiel-Gać, Treder 2017 

2010-2015 

Efektywność nawadniania borówki 

SZD Dąbrowice 



183 l wody / kg zwyżki plonu 

Tryngiel Gać i Treder 2017 



↑5,2 T 85,5 mm 

164 litry/kg zwyżki plonu 



Gospodarka wodna roślin 

Woda wytranspirowana 
Woda związana siłami 

osmotycznymi 

Woda związana  chemicznie 

1000 g : 8g : 2g 



  Ilość wody niezbędnej dla 

wyprodukowania określonych 

towarów 



Wodny ślad 

Butelka (250 ml) 
 

0,25 l – wody 

0,25 l -  mycie butelki 

2,5 l  -  produkcja butelki PET  

50 l – produkcja cukru i innych 

komponentów ___________________ 

         Σ   53 l 



   

https://toritto.wordpress.com/2016/03/08/th

e-destruction-of-the-aral-sea/ 







Systemy nawodnieniowe stosowane do 

nawadniania roślin sadowniczych 

77% 
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S. kroplowe S. minizraszania Deszczownie 

80 – 100000 ha 
Treder i inni 2011 



  









 







Źródła wody do nawadniania 

82% 

14% 

4% 

woda gruntowa woda powierzchniowa wodociąg 

Treder i inni 2011 



Sposoby pomiaru wilgotności gleby 
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2% 

78% 

Tensjometry Mierniki wilg. Brak 

Treder i inni 2011 



Stosowanie modeli szacunkowych do 

określania potrzeb wodnych  

100% 

Nie stosuje 

Treder i inni 2011 



Stosowane kryteria nawadniania roślin sadowniczych 
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Pomiar wilgotności bilans wodny Inna "na oko" 

Treder i inni 2011 







Ustalenie maksymalnej jednorazowej dawki ? 

1 

Określenie intensywności 

wypływu wody 

2 

Stosowanie wiarygodnych 

kryteriów nawadniania 

3 



www.nawadnianie.inhort.pl 





www.nawadnianie.inhort.pl 



1 Maksymalna dawka = 10,5 litra / kroplownik 
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2 Intensywność  nawadniania = 1 mm/h 

Maksymalna jednorazowa dawka = 5 mm 



3 



3 



 



Elementy składowe systemu 

 Stacja bazowa 

 Moduły LoRa 

 Portal Agreus 

 Aplikacja mobilna 

BASE 

BASE 
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